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Это масло с парафиновой основой с высоким индексом вязкости, специально 
разработанное для применения в гидравлических системах.

ПРИМЕНЕНИЕ
Гидравлические системы, работающие в условиях больших изменений температур и 
испытывающие высокие нагрузи. Системы регулирования и гидравлические системы 
управления. Использование гидравлического масло позволяет удовлетворить все 
необходимые требования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Защита от износа и окислительная устойчивость: превосходная защита. 
Противопенные свойства: превосходные противопенные свойства. 
Температурная устойчивость: превосходная стабильность вязкости.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ
AFNOR NF E 48-603 HV
AFNOR NF E 48-690
AFNOR NF E 48-691
CINCINNATI MACHINE P-70 (ISO 46)
DENISON HF-2

DIN 51524 Part 3
EATON VICKERS I-286-S
EATON VICKERS M-2950-S
ISO 11158, HV
ISO 6743-4, HV

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тест Метод Единица Средний результат

Плотность при 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.872

Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 mm²/s 46.8

Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 mm²/s 9.1

Индекс вязкости ASTM D2270 180

Температура текучести ASTM D6892 °C -42

Температура вспышки COC ASTM D92 °C 218

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам 
пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.
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