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Tdma tayssynteettinen 6ljy takaa méarkdjarrujen erinomaisen suarituskyvyn laajalla Iémpdtila-alueella

jo kaikissa kdyttdolosuhteissa. Sen aiempaa paremmat voiteluominaisuudet suojaoavat kulumiselta ja
vahentdavat kitkaa, mikd mahdollistaa pienemmdn polttoaineenkulutuksen. Sen huolella valitut liséaineet
myds estavat jarrumelun.

KAYTTOKOHTEET

Oljy on tarkoitettu ensisijaisesti Volvon 97304 [WB 102) -mddritysten mukaisiin kdyttokohteisiin. Sité
voidaan kuitenkin kdyttédé myés traktoreiden, trukkien ja erilaisten maastossa kdytettdvien koneiden
automaattivaihteistoissa, hydraulijdrjestelmissé, mdrkdjarruissa jo muuntimissa, jas niiden suasiteltu
viskositeetti on 75W80.

OMINAISUUDET

Kulumissuaja ja hapettumiskestéavyys: kaikkien asien luotettava sugjaus
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LUOKITUKSET

API GL-4 zZF TE-ML 17E

DIN 51524 T3 HVLPD zZF TE-ML 21F

AGCO/ALLIS 821 XL

CASE MAT 3505/3525/3526

CASE MAT 3540

CASE MS 1206/1207/1209

CLAAS RENAULT AGRICULTURE

FORD ESN-M2C134 D

FORD FNHA-2-C-201.00

JD JeoD

KUBOTA SUPER UDT?

KUBOTA upT

MC CORMICK HTX .

MF M 1143 5

MF M 1145 E

NH NH 410B/C =

VALTRA G2-08 :

VALTRA G2-B10

VOLVO 97303/WB101

VOoLvO 97304/WB102

VOoLVO STD 1273,03 [97303) g

zZF TE-ML 03E

zF TE-ML OSF

zZF TE-ML 06D £

ZF TE-ML 08K 3

zF TE-ML 06N g

ZF TE-ML 0BR m
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z
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TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi Menetelma Yksikko Keskimaarainen tulos
Tiheys lampdtilassa 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.857

Kinemaattinen viskositeetti lampoti- ASTM D445 mm2/s 40.8

lassa40°C

Kinemaattinen viskositeetti lampoti- ASTM D445 mm2/s 7.7

lassa 100 °C

Viskaositeetti-indeksi ASTM D2270 161

B.N. [HCLO4-menetelma]) ASTM D28396 mg KOH/g 74

Jahmepiste ASTM D6892 °C -48
Brookfield-viskositeetti lampétilassa ASTM D2983 mPa.s 23700

-4o0°C

Pidatamme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyédyntaa uusimpia teknisia uudistuksiamme.
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