
Wolf oil corporation nV 

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
tel. +32 (0)3 870 00 00 

www.wolfoil.com

11/09/2014 
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Olio idraulico con una composizione priva di zinco. Contiene additivi che forniscono eccellenti qualità 
anti-usura, anti-ruggine e anti-ossidanti. La severa selezione degli oli base offre eccellenti proprietà 
di separazione dell’acqua e anti-schiuma.

applicaZioni

tutti i sistemi idraulici in cui i costruttori prescrivono l’uso di oli idraulici privi di zinco.Migliore 
filtrabilità in presenza di acqua. in tutti i casi che richiedono maggiore resistenza all’ossidazione.

carattEriSticHE
proprietà antischiuma: eccellenti proprietà antischiuma. 
antiusura e stabilità di ossidazione: protezione adeguata per sistemi.

liVEllo Di SpEcifica
DIN Hl-p ISO 46

carattEriSticHE tipicHE
Prova Metodo Unità Risultati medi

Densità a 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.877

Viscosità cinematica a 40 °C ASTM D445 mm²/s 44.3

Viscosità cinematica a 100 °C ASTM D445 mm²/s 6.7

Indice di viscosità ASTM D2270 104

A.N. (colorimetrico) ASTM D974 mg KOH/g 0.22

Punto di scorrimento ASTM D6892 °C -30

Punto di infiammabilità COC ASTM D92 °C 230

ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti 
innovazioni tecniche.
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