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Cette huile hydraulique, qui affiche une composition sans zinc, contient des additifs qui lui apportent 
d’excellentes propriétés anti-usure, antirouille et anti-oxydantes. Une sélection stricte des huiles de 
base permet d’obtenir d’excellentes caractéristiques antimousse et de séparation de l’eau.

applications

pour tous les systèmes hydrauliques pour lesquels les fabricants recommandent l’usage d’huiles 
hydrauliques sans zinc. Meilleure filtrabilité en présence d’eau. pour toutes les situations nécessitant 
une résistance accrue à l’oxydation (machines à injection, par exemple).

features
propriétés antimousse : excellentes propriétés antimousse. 
protection contre l’usure et stabilité à l’oxydation : protection adéquate des systèmes.

specification leVel
DIN Hl-p ISO 46

typical cHaracteristics
Test Method Unit Average results

Densité à 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.877

Viscosité cinématique à 40 °C ASTM D445 mm²/s 44.3

Viscosité cinématique à 100°C ASTM D445 mm²/s 6.7

Indice de viscosité ASTM D2270 104

A.N. (colorimétrique) ASTM D974 mg KOH/g 0.22

Point d’écoulement ASTM D6892 °C -30

Point d’éclair COC ASTM D92 °C 230

nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des 
évolutions techniques les plus récentes.
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