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WOLF WINDSCREEN -22°C 
READY TO USE
Een verdunde, krachtige, gebruiksklare ruitensproeiervloeistof die gedurende het hele jaar door kan worden 
gebruikt met een vorstbescherming tot -22 °C. De speciale samenstelling beschermt tegen opnieuw bevriezen 
en verwijdert straatvuil snel. Heeft een uitstekende reinigende werking en een aangename citrusgeur.

TOEPASSINGEN
Samengesteld voor ruitensproeiersystemen van alle grote autofabrikanten. 100% methanolvrij en 
onschadelijk voor autolak en polycarbonaat. Beschermingstemperatuur: -22 °C.

KENMERKEN
Efficiënte reiniging: Efficiënte reiniging 
 

SPECIFICATIES
ASTM D1177

KARAKTERISTIEKEN

Test Methode Eenheid Gemiddeld resultaat

Dichtheid bij 20 °C ASTM D4052 g/ml 0.956

Kleur VISUAL BLUE

Vriespunt ASTM D1177 °C -22

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van 
de nieuwste technische ontwikkelingen.
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WOLF OIL CORPORATION NV 
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00 
www.wolflubes.com Th
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