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SN/CF SAE 10W60 M
Il s’agit d’un lubrifiant entièrement synthétique composé d’huiles de base de très haute qualité et 
soigneusement sélectionnées de dernière génération pour la lubrification de tous les moteurs à 
essence et diesel équipés d’un turbocompresseur.

applications

Moteurs 4 temps à essence, soupapes multiples, turbo.Moteurs 4 temps diesel, équipés ou non d’un 
turbo.

features
Démarrage à froid : excellente fluidité à basse température. 
protection intégrale du moteur : propreté et durabilité exceptionnelles des moteurs.

specification leVel
ACEA a3/B4-08

API sn/cf

BMW M-MoDels

BMW lonGlife-01 level

MB 229.3 level

VW 501 01

VW 505 00

typical cHaracteristics
Test Method Unit Average results

Densité à 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.855

Viscosité cinématique à 40 °C ASTM D445 mm²/s 156

Viscosité cinématique à 100°C ASTM D445 mm²/s 25

Indice de viscosité ASTM D2270 194

B.N. (méthode HCLO4) ASTM D2896 mg KOH/g 9.5

Point d’écoulement ASTM D6892 °C -36

Cendres sulfatées ASTM D874 Mass % 1.0

Point d’éclair COC ASTM D92 °C 235

nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des 
évolutions techniques les plus récentes.
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