
Wolf oil corporation nV 

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
tel. +32 (0)3 870 00 00 

www.wolfoil.com

18/10/2017 
24406HYDRAULIC XHV 46

Il s’agit d’une huile paraffinique avec un indice de viscosité élevé, spécialement conçue pour les 
circuits hydrauliques.

applications

circuits hydrauliques fonctionnant à des températures très variables et supportant des charges très 
lourdes. systèmes de régulation et commandes hydrauliques. l’utilisation de cette huile hydraulique 
permet de répondre à certaines exigences de qualité requises.

features
protection contre l’usure et stabilité à l’oxydation : protection supérieure. 
propriétés antimousse : excellentes propriétés antimousse. 
stabilité à la température : stabilité de viscosité supérieure.

specification leVel
AFNOR nf e 48-603 HV

AFNOR nf e 48-690

AFNOR nf e 48-691

CINCINNATI MacHine p-70 (iso 46)

DENISON Hf-2

DIN 51524 part 3

EATON VICKERS i-286-s

EATON VICKERS M-2950-s

ISO 11158, HV

ISO 6743-4, HV

typical cHaracteristics
Test Method Unit Average results

Densité à 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.872

Viscosité cinématique à 40 °C ASTM D445 mm²/s 46.8

Viscosité cinématique à 100°C ASTM D445 mm²/s 9.1

Indice de viscosité ASTM D2270 180

Point d’écoulement ASTM D6892 °C -42

Point d’éclair COC ASTM D92 °C 218

nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des 
évolutions techniques les plus récentes.
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