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Karkean viskositeetti-indeksin parafinoitu 6ljy, jonka pohjana ovat valikoidut ainesosat. Tarkoitettu
erityisesti hydraulipiireille. Pitad jdrjestelmén puhtaana erittdin tehokkaasti vidhentémdallé kuona-aineiden
muodastumista. Varmistaa mydés hyvan suodatettavuuden, vedenerotuksen ja nopean ilman erottumisen.

KAYTTOKOHTEET

Hydraulijérjestelmadt, joissa ldmpdtila vaihtelee ja joissa on korkea paine. Vaihteistot, jotka vaativat karkean
viskositeetti-indeksin 6ljyn ja hyvéin mekaanisen ja kemiallisen pysyvyyden. Sddteéjérjestelmat ja hydrauliset

ohjausjdrjestelmat.

OMINAISUUDET

Kulumissuaja ja hapettumiskestévyys: karkea suojaustaso

Vaahdonesto-ominaisuudet: erittdin hyvdt vaahtoomisenesto-ominaisuudet

Lampdtilakestdvyys: erinomainen viskositeetin vakaus

AFNOR NF E 48-603 HV PARKER [DENISON ) HF-0, HF-1, HF-2
AFNOR NF E 48-690 SAE MS1004

AFNOR NF E 48-691 SEB 181222

AGMA 9005-E02-RO VICKERS |-286-S3

AIST 126 (US Steel] CINCINNATI MACHINE P-70 (IS0 46)
AIST 127 (US Steel) DENISON HF-0, HF-1, HF-2
ASTM DB158 HV EATON VICKERS |-286-S

DIN 51524 Part 3 EATON VICKERS M-2950-8

1SO 11158, HV EATON E-FDGN-TBOO2-E

1SO 20763 EATON M-2950-S (35VQ25 pump test)
IS0 6743-4, HV GM LS2 AW hyd.oil

JCMAS HK PO41

Testi Menetelma Yksikko Keskiméaarainen tulos
Tiheys lampotilassa 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.876
Kinemaattinen viskasiteetti lampoti- ASTM D445 mm2/s 46.0

lassa40°C

Kinemaattinen viskositeetti lampoti- ASTM D445 mm?/s 8.1

lassa100°C

Viskositeetti-indeksi ASTM D2270 150

Jahmepiste ASTM DB892 °C -39
Leimahduspiste (COC) ASTM D92 °C 218

Pidatdmme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyédyntaa uusimpia teknisia uudistuksiamme.
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